
grau  anthrazitbeige

Größen:
58,5 cm × 38,5 cm
78,5 cm × 58,5 cm
98,5 cm × 58,5 cm
98,5 cm × 78,5 cm
98,5 cm × 98,5 cm
118,5 cm × 78,5 cm
158,5 cm × 78,5 cm

Stärke:  22 mm
Gewicht: ca. 18 kg / m²

Oberfläche:
durchbrochen
Material: 
Aluminiumprofil mit 
Nadelfilzeinlagen 
 (Polypropylen) und 
Stahldraht verbindungen

Zubehör:
Winkelrahmen/Anlaufprofil

Verlegung 
Die aufrollbare und offene Konstruktion 
sorgt für eine unkomplizierte Verlegung. 
Auch die seitlichen Profile lassen sich 
leicht aufschrauben.

Reinigung
Für eine schnelle Reinigung ist 
 Abbürsten oder Absaugen aus reichend. 
Bei einer Reinigung mit Wasser lediglich 
sanftes Reinigungsmittel verwenden.

Eigenschaften
 � perfekte Aufnahme von Schmutz, Steinchen und Schnee und gleichzeitig 

 wetterfest – optimal im Außenbereich einsetzbar
 � durch die austauschbaren Filzeinlagen ist EAZYCARE VILT eine ökonomische und 

ökologische Schmutzfangmatte (bei Variante mit Stahldrahtverbindungen) 
 � Sondergrößen und Sonderhöhen auf Anfrage (siehe Seite 2)
 � Profilabstand von 4 mm ermöglicht das Durchfallen von Schmutz und Staub
 � die Gummistreifen der Unterseite sorgen für Rutschfestigkeit und verhindern ein 

Klappern bei Belastung bzw. Begehung 
 � für lose und feste Verlegung 
 � mit und ohne Rahmen erhältlich

Aufrollbare Schmutzfangmatte mit robustem Nadelfilz. 
Für den Innen- und überdachten Außenbereich.



Aufbaurahmen / Anlaufprofil

Für Matten, die auf dem Boden installiert werden, empfehlen wir ein Anlaufprofil. 
Dieses Profil kann, falls gewünscht, mit Hilfe von Schrauben am Boden fixiert werden. 
Das Anlaufprofil wird mit passenden Ecken geliefert. Folgende Höhen sind in 
 Aluminium verfügbar:

Innenhöhe 12 mm (für Mattenhöhe 12 mm) Innenhöhe 15 mm (für Mattenhöhe 12 mm)
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Innenhöhe 18 mm (für Mattenhöhe 17 mm) Innenhöhe 25 mm (für Mattenhöhe 22 mm)
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Varianten Rahmen
Winkelrahmen / Einbaurahmen

Speziell zugeschnittene Profile werden auf Maß geliefert. Die Montage des  Rahmens 
ist sehr einfach. Die Profile werden mit Hilfe von angepassten Ecken aneinander 
befestigt. Die Anker werden in die äußeren Schlitze geschoben.  Einbaurahmen sind in 
Aluminium oder Messing verfügbar.  
Zusammensetzung: Aluminium AlMg Si 0,5 (silber eloxiert 25 Micron) 
 
Folgende Rahmenhöhen sind verfügbar: 
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in Aluminium in Aluminium in Aluminium
oder Messing

in Aluminium
oder Messing

Innenhöhe 25 mm   
(für Mattenhöhe 22 mm)

Innenhöhe 20 mm   
(für Mattenhöhe 17 mm)

Innenhöhe 25 mm   
(für Mattenhöhe 22 mm)

Innenhöhe 10 mm  
(für Mattenhöhe 8 mm)

Varianten Einlagen

  
  

Variante: PVC Verbindungen 
Höhe: 12 mm, 17 mm, 22 mm    

Variante:  Stahldrahtverbindungen
Höhe: 17 mm, 22 mm 

Bürsten- und Kratzprofile auf Anfrage


